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Felicit ri!
A i ales o unealt  electric  DEWALT. Anii de experien , cercetarea i inovarea minu ioase în 
ceea ce prive te produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru 
utilizatorii de unelte electrice profesionale.

Speci  ca ii tehnice
DW955 DW960 DW965 DW966

Tensiune V 9,6 18 12 14,4
Tip 3 2 3 3
Vitez  în gol

Viteza 1 min-1 0-400 0-475 0-400 0-400
Viteza 2 min-1 0-1100 0-1500 0-1200 0-1.200

Capacitate mandrin mm 10 10 10 10
Capacitate maxim  de g urire în o el/lemn mm 10/22 10/28 10/25 10/28
Greutate (f r  acumulator) kg 1,3 1,4 1,3 1,3

LPA (presiune acustic ) dB(A) 85 87 86 85
KPA (marj  presiune acustic ) dB(A) 3 3 3 3
L WA (putere sonor ) dB(A) 81 84 81 81
KPA (marj  putere acustic ) dB(A) 3,4 6 3,8 3,4

Valorile totale ale vibra iilor (suma vectorial  a trei axe) determinat  conform cu EN 60745:
G urirea în metal

Valoarea nivelului vibra iilor
ah,D = m/s² 2,8 2,8 2,8 2,8
Marj  K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5

În urubarea f r  impact
Valoarea nivelului vibra iilor
ah = m/s² < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5
Marj  K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5

Nivelul vibra iilor men ionat în aceast    de 
informa ii a fost m surat conform cu un test 
standardizat prev zut de standardul EN 60745 
i poate   folosit pentru compararea uneltelor. 

Poate   folosit pentru o evaluare prealabil  
a expunerii.

Avertizare: Nivelul declarat al vibra-
iilor este valabil pentru principalele 
aplica ii ale uneltei. Totu i, în cazul în 
care unealta este utilizat  pentru apli-
ca ii diferite, cu accesorii diferite sau 
între inute necorespunz tor, nivelul de 
vibra ii poate diferi. Acest fapt poate 
m ri semni  cativ nivelul de expunere 
de-a lungul întregii perioade de lucru.

Pentru a face o estimare a nivelului 
de expunere la vibra ie, trebuie s  se 
ia în considerare perioadele de timp 
în care unealta nu func ioneaz  sau 
func ioneaz  dar nu efectueaz  ope-
ra ii. Acest fapt poate reduce semni  -
cativ nivelul de expunere de-a lungul 
întregii perioade de lucru.
Identi  ca i m suri suplimentare de si-
guran  pentru protec ia operatorului 
de efectele vibra iilor, cum ar  : între i-
nerea uneltei i accesoriilor, men ine-
rea cald  a mâinilor, formarea mache-
telor de lucru.

MA IN  DE GAURIT ÎN UNGHI DREPT F R  FIR
DW955/DW960/DW965/DW966
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Acumulator DE9075 DE9092 DE9096 DE9501 DE9502 DE9503 DE9061
Tip acumulatori NiCd NiCd NiCd NiMH NiMH NiMH NiCd
Tensiune Vc.c. 12 14,4 18 12 14,4 18 9,6
Capacitate Ah 2,4 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,0
Greutate kg 0,65 0,7 0,97 0,68 0,7 0,97 0,54

Acumulator DE9071 DE9091 DE9095 DE9140 DE9180
Tip acumulatori NiCd NiCd NiCd Li-Ion Li-Ion
Tensiune Vc.c. 12 14,4 18 14,4 18
Capacitate Ah 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Greutate kg 0,65 0,70 0,97 0,58 0,68

Înc rc tor DE9116 DE9135
Tip acumulatori NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion
Tensiune de alimentare Vc.c. 230 230
Timp aprox. de înc rcare min 40 (acumulatori 2 A) 40 (acumulatori 2 A)
Greutate kg 0,4 0,52

Siguran e:
230 V 10 amperi

De  ni ii: Instruc iuni de siguran
De  ni iile de mai jos descriu nivelul de severi-
tate al  ec rui cuvânt de semnalizare. V  ru-
g m s  citi i manualul i s   i aten i la aceste 
simboluri.

PERICOL: Indic  o situa ie iminent  
de pericol care, dac  nu este evitat , 
va duce la v t mare corporal  gra-
v  sau chiar la deces.

AVERTISMENT: Indic  o poten ial  
situa ie de pericol care, dac  nu este 
evitat , poate duce la v t mare cor-
poral  grav  sau chiar la deces.

AVERTISMENT: Indic  o poten ial  
situa ie de pericol care, dac  nu este 
evitat , poate duce la v t mare cor-
poral  minor  sau chiar moderat .

IN TIIN ARE: Indic  o exploatare 
care nu aduce v t mare personal , 
dar care, dac  nu este evitat , poate 
duce la defec iuni în func ionare.

Indic  pericol de electrocutare.

Indic  pericol de incendiu.

Declara ia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
 
 

DW955/DW960/DW965/DW966
DEWALT declar  c  aceste produse descrise 
în „speci  ca ia tehnic “ sunt conforme cu nor-
mele:
98/37/CE (pân  la 28 dec. 2009), 2006/42/CE 
(de la 29 dec. 2009), EN 60745-1, EN 60745-
2-1, EN 60745-2-2.

Aceste produse sunt, de asemenea, confor-
me cu Directiva 2004/108/CE. Pentru infor-
ma ii suplimentare, v  rug m s  contacta i 
DEWALT la urm toarea adres  sau s  consul-
ta i coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmi-
rea dosarului tehnic i face aceast  declara ie 
în numele DEWALT.

Horst Grossmann
Vicepre edinte Departament Dezvoltare
Tehnic  i Produc ie
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germania
30.07.2009
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AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul 
v t m rii, citi i manualul de instruc i-
uni.

Avertiz ri generale de siguran  
privind uneltele electrice

AVERTIZARE! Citi i toate avertiz ri-
le i instruc iunile de siguran  Ne-
respectarea avertiz rilor i a instruc i-
unilor poate conduce la electrocutare, 
incendii i/sau v t m ri grave.

SALVA I TOATE AVERTIZ RILE 
SI INSTRUC IUNILE PENTRU REFERIN E 

VIITOARE

Termenul „unealt  electric “ din avertiz ri se 
refer  la unealta electric  (cu cablu) alimen-
tat  de la re eaua principal  de energie sau 
la unealta electric  (f r  cablu) alimentat  de 
la baterie.

1) SIGURAN A ZONEI DE LUCRU
 a)  P stra i zona de lucru curat  i 

bine iluminat . Zonele dezordonate 
sau întunecate înlesnesc accidentele.

 b)  Nu opera i uneltele electrice în 
atmosfere explozive, cum ar   în 
prezen a lichidelor, gazelor sau 
pulberilor explozive. Uneltele elec-
trice genereaz  scântei ce pot aprinde 
pulberile sau vaporii.

 c)  ine i la distan  copiii i persoane-
le din jur în timp ce opera i o uneal-
t  electric . Distragerea aten iei poa-
te conduce la pierderea controlului.

2) SIGURAN A ELECTRIC
 a)  techerele uneltelor electrice tre-

buie s  se potriveasc  cu priza. 
Nu modi  ca i niciodat  techerul 
în vreun fel. Nu folosi i adaptoare 
pentru techere împreun  cu unel-
tele electrice împ mântate (legate 
la mas ). techerele nemodi  cate i 
prizele compatibile vor reduce riscul 
de electrocutare.

 b)  Evita i contactul corpului cu supra-
fe ele împ mântate precum evi, 
radiatoare, cuptoare i frigidere. 
Exist  un risc sporit de electrocutare 
în cazul în care corpul dvs. este împ -
mântat sau legat la mas .

 c)  Nu expune i uneltele electrice la 
ploaie sau condi ii de umezeal . 
Apa ce intr  într-o unealt  electric  va 
spori riscul de electrocutare.

 d)  Nu manipula i necorespunz tor 
cablul. Nu utiliza i niciodat  cablul 
pentru transportarea, tragerea sau 
scoaterea din priz  a uneltei electri-
ce. ine i cablul departe de c ldur , 
ulei, muchii ascu ite sau compo-
nente în mi care. Cablurile deterio-
rate sau încurcate sporesc riscul elec-
trocut rii.

 e)  Atunci când opera i o unealt  de 
lucru în aer liber, utiliza i un prelun-
gitor pentru exterior. Utilizarea unui 
cablu adecvat pentru exterior reduce 
riscul de electrocutare.

 f)  Dac  operarea unei unelte electrice 
este inevitabil  într-o loca ie ume-
d , utiliza i un întrerup tor de pro-
tec ie la curent rezidual(RCD) cu 
decuplare la curent. Utilizarea unui 
dispozitiv RCD reduce riscul electro-
cut rii.

3) SIGURAN A PERSONAL
 a)  Fi i precau i,  i aten i la ceea ce fa-

ce i i face i uz de regulile de bun 
sim  atunci când opera i o uneal-
t  electric . Nu utiliza i o unealt  
electric  atunci când sunte i obo-
si i sau când v  a  a i sub in  uen a 
drogurilor, alcoolului sau medica i-
ei. Un moment de neaten ie în timpul 
oper rii uneltelor electrice poate con-
duce la v t m ri personale grave.

 b)  Utiliza i echipamentul de protec-
ie personal . Purta i întotdeauna 

ochelari de protec ie. Echipamentul 
de protec ie precum m tile anti-praf, 
înc l mintea de siguran  antide-
rapant , c tile sau dopurile pentru 
urechi utilizate pentru anumite condi ii 
de lucru vor reduce v t m rile perso-
nale.

 c)  Preîntâmpina i pornirea acciden-
tal . Asigura i-v  c  întrerup torul 
se a   în pozi ia oprit înainte de 
conectarea la sursa de alimenta-
re i/sau la acumulator, înainte de 
ridicarea sau transportarea unel-
tei. Transportarea uneltelor electrice 
inând degetul pe întrerup tor sau 
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alimentarea cu tensiune a uneltelor 
electrice ce au întrerup torul în pozi ia 
pornit înlesnesc producerea acciden-
telor.

 d)  Îndep rta i orice cheie sau cle te 
de reglare înainte de a porni uneal-
ta electric . O cheie sau un cle te r -
mas ata at la o component  rotativ  
a uneltei electrice poate conduce la 
v t m ri personale.

 e)  Nu v  întinde i pentru a apuca 
unealta de lucru. Men ine i-v  în-
totdeauna stabilitatea i echilibrul. 
Acest lucru permite un control mai bun 
al uneltei electrice în situa ii nea tep-
tate.

 f)  Îmbr ca i-v  corespunz tor. Nu 
purta i îmbr c minte larg  sau biju-
terii. P stra i-v  p rul, îmbr c min-
tea i m nu ile departe de compo-
nentele în mi care. Îmbr c mintea 
larg , bijuteriile sau p rul lung pot   
prinse în componentele în mi care.

 g)  În cazul în care dispozitivele prezin-
t  posibilitatea conect rii de acce-
sorii pentru aspira ia i colectarea 
prafului, asigura i-v  c  aceste ac-
cesorii sunt conectate i utilizate 
în mod corespunz tor. Utilizarea 
dispozitivelor de colectare a prafului 
poate reduce pericolele impuse de 
existen a prafului.

4) UTILIZAREA I ÎNTRE INEREA UNEL-
TEI ELECTRICE

 a)  Nu for a i unealta electric . Utiliza i 
unealta electric  adecvat  pentru 
aplica ia dvs. Unealta de lucru adec-
vat  va efectua lucrarea mai bine i în 
mod mai sigur, în ritmul pentru care a 
fost conceput .

 b)  Nu utiliza i unealta electric  în ca-
zul în care întrerup torul nu comu-
t  în pozi ia pornit i oprit. Orice 
unealt  electric  ce nu poate   con-
trolat  cu ajutorul întrerup torului este 
periculoas  i trebuie s   e reparat .

 c)  Deconecta i techerul de la sursa 
de alimentare i/sau acumulato-
rul de la unealta electric  înaintea 
efectu rii oric ror reglaje, modi-
 c rii accesoriilor sau depozit rii 

uneltelor electrice. Astfel de m suri 
preventive de siguran  reduc riscul 

pornirii accidentale a uneltelor electri-
ce.

 d)  Nu depozita i uneltele electrice în 
stare inactiv  la îndemâna copiilor 

i nu permite i persoanelor nefami-
liarizate cu unealta de lucru sau cu 
aceste instruc iuni s  o utilizeze. 
Uneltele electrice sunt periculoase în 
mâinile utilizatorilor neinstrui i.

 e)  Efectua i între inerea uneltelor 
electrice. Veri  ca i alinierea neco-
respunz toare sau blocarea com-
ponentelor în mi care, ruperea 
componentelor i orice alt  stare 
ce ar putea afecta operarea unel-
telor electrice. În cazul deterior rii, 
prevede i repararea uneltei electri-
ce înainte de utilizare. Multe acci-
dente sunt cauzate de unelte electrice 
între inute necorespunz tor.

 f)  P stra i uneltele de t iat ascu ite i 
curate. Este pu in probabil ca uneltele 
de t iat cu t i uri ascu ite i între inute 
în mod corespunz tor s  se blocheze, 
acestea  ind mai u or de controlat.

 g)  Utiliza i unealta electric , acceso-
riile i cu itele uneltei etc. conform 
acestor instruc iuni, inând cont de 
condi iile de lucru i de lucrarea ce 
trebuie s   e efectuat . Utilizarea 
uneltei de lucru pentru opera ii diferite 
de cele conforme destina iei de utiliza-
re ar putea conduce la situa ii pericu-
loase.

5) UTILIZAREA I ÎNGRIJIREA UNELTELOR 
CU ACUMULATOR

 a)  Reînc rca i folosind exclusiv înc r-
c torul speci  cat de c tre produc -
tor. Un înc rc tor adecvat pentru un 
anumit tip de acumulator poate gene-
ra risc de incendiu atunci când este 
utilizat cu un alt tip de acumulator.

 b)  Utiliza i uneltele electrice exclusiv 
împreun  cu acumulatorii speci  -
ca i. Utilizarea oric ror al i acumula-
tori poate genera riscuri de v t mare 
i incendiu.

 c)  Atunci când acumulatorul nu este 
utilizat, p stra i-l ferit de alte obiec-
te metalice, precum agrafe de bi-
rou, monede, chei, cuie, uruburi 
sau alte obiecte metalice mici ce ar 
putea crea prin contact conexiunea 
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între cele dou  borne. Scurtcircuita-
rea bornelor bateriei poate determina 
arsuri sau incendii.

 d)  În condi ii de utilizare incorect , 
este posibil s   e evacuat lichid din 
baterie; evita i contactul cu acesta. 
În cazul în care survine contactul 
accidental, cl ti i cu ap . În cazul 
în care lichidul intr  în contact cu 
ochii, consulta i, de asemenea, 
medicul. Lichidul evacuat din baterie 
poate cauza irita ii sau arsuri.

6) SERVICE
 a)  Prevede i repararea uneltei de lucru 

de c tre o persoan  cali  cat , folo-
sind exclusiv piese de schimb iden-
tice. Acest lucru va asigura p strarea 
caracterului sigur al uneltei de lucru.

Reguli suplimentare de siguran  
speci  ce pentru ma inile de g urit
• Purta i dopuri de protec ie pentru 

urechi. Expunerea la zgomot poate deter-
mina pierderea auzului.

• ine i unealta electric  exclusiv de su-
prafe ele izolate pentru prindere atunci 
când efectua i o opera ie în care acce-
soriul de debitat poate atinge cabluri 
ascunse sau propriul cablu de alimen-
tare. T ierea unui cablu sub tensiune de 
c tre accesoriul de debitat ar putea deter-
mina scurgerea curentului în componente-
le metalice expuse ale uneltei electrice i 
ar putea electrocuta operatorul.

• Utiliza i cle ti sau alt  modalitate prac-
tic  de a  xa i sprijini piesa de prelu-
crat pe o platform  stabil . Sus inerea 
piesei de prelucrat în mân  sau sprijinit  
pe corp este instabil  i poate conduce la 
pierderea controlului.

• Purta i ochelari de protec ie sau alt 
echipament de protec ie pentru ochi. 
Opera iile de g urire pot determina proiec-
tarea a chiilor. Particulele proiectate pot 
cauza v t marea de  nitiv  a ochilor.

• Burghiele i uneltele devin  erbin i în 
timpul utiliz rii. Purta i m nu i atunci 
când le atinge i.

• P stra i mâinile uscate, curate, lipsite 
de ulei i unsoare. Se recomand  utili-
zarea m nu ilor de cauciuc. Astfel se va 
permite un control mai bun asupra uneltei.

Riscuri reziduale
Riscurile urm toare sunt inerente în cazul utili-
z rii ma inilor de g urit:
– V t m ri cauzate de atingerea compo-

nentelor rotative sau a componentelor  er-
bin i ale uneltei.

În ciuda aplic rii regulamentelor de siguran  
corespunz toare i implement rii dispozitive-
lor de siguran , anumite riscuri reziduale nu 
pot   evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de strivire a degetelor la schimba-

rea accesoriilor.
– Pericolele asupra s n t ii cauzate de in-

halarea prafului rezultat în urma prelucr rii 
lemnului.

– Riscul de v t m ri personale datorat parti-
culelor proiectate.

– Riscul de v t m ri personale datorat utili-
z rii prelungite.

Marcajele prezente pe unealt
Pictogramele urm toare sunt a  ate pe uneal-
t :

Cititi instruc iunile din manual înainte 
de utilizare.

AMPLASAREA CODULUI PENTRU DAT
Codul pentru dat , care include, de aseme-
nea, anul de fabrica ie este imprimat pe supra-
fa a carcasei ce formeaz  articula ia de montaj 
dintre unealt  i acumulator.

Exemplu:
2009 XX XX

Anul fabrica iei

Instruc iuni importante de siguran  
pentru toate înc rc toarele de 
acumulatori
P STRA I ACESTE INSTRUC IUNI: Acest 
manual con ine instruc iuni importante de si-
guran  i operare pentru înc rc toarele de 
acumulatori DE9116/DE9135.
• Înainte de a utiliza înc rc torul, citi i toate 

instruc iunile i marcajele de aten ionare 
de pe înc rc tor, de pe acumulator i de 
pe produsul cu acumulator.
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PERICOL: Pericol de electrocutare. 
Exist  o tensiune de 230 de vol i pe 
bornele de înc rcare. Nu pune i în 
contact cu obiecte conductibile. Se 
poate genera oc electric sau electro-
cutare.

AVERTIZARE: Pericol de oc electric. 
Nu l sa i niciun lichid s  p trund  în 
interiorul înc rc torului. Se poate ge-
nera oc electric.

AVERTISMENT: Pericol de arsuri. 
Pentru a reduce riscul de v t mare, 
înc rca i exclusiv acumulatori reînc r-
cabili DEWALT. Alte tipuri de acumu-
latori pot exploda, determinând v t -
m ri i daune.

AVERTISMENT: În anumite condi ii, 
cu înc rc torul conectat la sursa de 
alimentare, contactele de înc rcare 
expuse din interiorul înc rc torului 
pot   scurtcircuitate de materiale str -
ine. Materialele str ine conductibile 
precum, f r  a se limita îns  la, lân  
metalic , folie de aluminiu sau orice 
depunere de particule metalice trebuie 
inute la distan  de compartimentele 
înc rc torului. Deconecta i întotdeau-
na înc rc torul de la sursa de alimen-
tare atunci când nu exist  acumulator 
în compartiment. Deconecta i înc rc -
torul înainte de a încerca s  îl cur a i.

• NU încerca i s  înc rca i acumulatorul 
cu alte înc rc toare decât cele speci-
 cate în acest manual. Înc rc torul i 

acumulatorul sunt special concepute s  
func ioneze împreun .

• Aceste înc rc toare nu sunt destinate 
altor scopuri decât cele de înc rcare a 
acumulatorilor reînc rcabili DEWALT. 
Orice alte utiliz ri pot genera risc de in-
cendiu, oc electric sau electrocutare.

• Nu expune i înc rc torul la ploaie sau 
z pad .

• Când deconecta i înc rc torul, trage i 
de techer i nu de cablu. Astfel se va 
reduce riscul de deteriorare a techerului 
i cablului electric.

• Asigura i-v  c  nu este posibil s  se 
calce pe cablu, c  nimeni nu se poate 
împiedica de acesta i c  nu este, de 
altfel, supus deterior rii sau deform rii.

• Nu utiliza i un cablu prelungitor decât 
dac  este absolut necesar. Utilizarea 
unui cablu prelungitor necorespunz tor 
poate genera risc de incendiu, oc electric 
sau electrocutare.

• Nu pozi iona i niciun obiect deasupra 
înc rc torului sau nu pozi iona i înc r-
c torul pe o suprafa  moale ce poate 
bloca fantele de aerisire i poate con-
duce la o c ldur  intern  excesiv . Am-
plasa i înc rc torul într-o pozi ie ferit  de 
orice surs  de c ldur . Înc rc torul este 
ventilat prin fantele din partea superioar  
i din partea inferioar  a carcasei.

• Nu opera i înc rc torul cu un cablu sau 
techer deteriorat — prevede i imediat 

repararea acestora.
• Nu opera i înc rc torul dac  a suferit 

o lovitur  puternic , dac  a fost sc pat 
sau deteriorat în vreun fel. Duce i-l la un 
centru de service autorizat.

• Nu dezasambla i înc rc torul; duce i-l 
la un centru de service autorizat atunci 
când sunt necesare opera ii de service 
sau repara ii. Reasamblarea incorect  
poate genera risc de oc electric, electro-
cutare sau incendiu.

• Deconecta i înc rc torul de la priz  
înainte de a încerca orice opera ie de 
cur are. Astfel se va reduce riscul de 

oc electric. Scoaterea acumulatorului nu 
va reduce acest risc.

• NU ÎNCERCA I NICIODAT  s  conecta i 
2 înc rc toare simultan.

• Înc rc torul este conceput s  opereze 
cu o tensiune electric  standard de 230 
V. Nu încerca i s  îl utiliza i cu nicio alt  
tensiune. Aceast  recomandare nu se 
aplic  înc rc torului auto.

 P STRA I ACESTE INSTRUC IUNI

Înc rc toarele
Înc rc toarele DE9116 accept  acumulatori 
NiCd i NiMH de 7,2–18 V.

Înc rc torul DE9135 este compatibil cu acu-
mulatori NiCd, NiMH sau Li-Ion de la 7,2–18 V.

Aceste înc rc toare nu necesit  nicio reglare 
i sunt concepute s   e cât mai u or posibil 

de operat.



11

Procedura de înc rcare (  g. A)
PERICOL: Pericol de electrocutare. 
Exist  o tensiune de 230 de vol i pe 
bornele de înc rcare. Nu pune i în 
contact cu obiecte conductibile. Peri-
col de oc electric sau electrocutare.

1. Conecta i înc rc torul (6) la o priz  cores-
punz toare înainte de a introduce acumu-
latorul.

2. Introduce i acumulatorul în înc rc tor. In-
dicatorul luminos ro u (înc rcare) va lu-
mina intermitent, indicând c  procesul de 
înc rcare a început.

3. Finalizarea înc rc rii va   indicat  de in-
dicatorul luminos ro u care va r mâne 
APRINS continuu. Acumulatorul este com-
plet înc rcat i poate   utilizat imediat sau 
poate   l sat în înc rc tor.

NOT : Pentru a asigura performan a i durata 
de via  maxim  a acumulatorilor NiCd, NiMH 
i Li-Ion, înc rca i acumulatorul timp de minim 

10 ore înainte de prima utilizare.

Procesul de înc rcare
Consulta i tabelul de mai jos privind starea de 
înc rcare a acumulatorului.

Starea înc rc rii
se încarc – – – –
înc rcat complet –––––––––––
decalaj acumulator 
 erbinte/rece

–– – –– –

înlocui i acumulatorul •••••••••••
problem •• •• •• ••

Reîmprosp tare automat
Modul de reîmprosp tare automat  va egaliza 
sau echilibra celulele individuale din acumu-
lator la capacitatea sa maxim . Acumulatorii 
ar trebui reîmprosp ta i s pt mânal sau ori 
de câte ori acumulatorul nu mai ofer  acela i 
randament.

Pentru a reîmprosp ta acumulatorul dvs., 
pozi iona i-l în înc rc tor ca de obicei. L sa i 
acumulatorul timp de cel pu in 10 ore în înc r-
c tor.

Decalaj acumulator  erbinte/rece
Atunci când înc rc torul detecteaz  prezen a 
unui acumulator prea  erbinte sau prea rece, 
acesta porne te automat un decalaj pentru 
acumulatorul  erbinte/rece, suspendând în-
c rcarea pân  când acumulatorul ajunge la 
o temperatur  corespunz toare. Înc rc to-
rul comut  apoi în mod automat la modul de 
înc rcare a acumulatorului. Aceast  func ie 
asigur  o durat  maxim  de via  a acumu-
latorului.

NUMAI PENTRU ACUMULATORII LI-ION
Acumulatorii Li-Ion sunt prev zu i cu un sistem 
de protec ie electronic  ce va proteja acumu-
latorul împotriva suprasarcinii, supraînc lzirii 
sau desc rc rii profunde.

Unealta se va opri în mod automat dac  sis-
temul de protec ie electronic este activat. 
În acest caz, pozi iona i acumulatorul Li-Ion 
pe înc rc tor pân  când acesta se re-activea-
z .

Instruc iuni importante de siguran  
pentru to i acumulatorii
Atunci când comanda i acumulatori de schimb, 
asigura i-v  c  include i num rul de catalog i 
tensiunea.

Acumulatorul nu este complet înc rcat când 
îl scoate i din cutie. Înainte de a utiliza acu-
mulatorul i înc rc torul, citi i instruc iunile de 
siguran  de mai jos. Apoi urma i procedurile 
de înc rcare men ionate.

CITI I TOATE INSTRUC IUNILE

• Nu înc rca i sau nu utiliza i acumulato-
rul în atmosfere explozive, cum ar   în 
prezen a lichidelor, gazelor sau pulberi-
lor explozive. Introducerea sau scoaterea 
acumulatorului din înc rc tor poate aprin-
de pulberile sau vaporii.

• Înc rca i acumulatorii numai cu înc rc -
toare DEWALT.

• NU stropi i sau nu scufunda i în ap  sau 
alte lichide.

• Nu depozita i sau nu utiliza i unealta i 
acumulatorul în loca ii în care tempera-
tura poate atinge sau dep i 40° C (105° 
F) (precum ateliere în aer liber sau con-
struc ii metalice pe timpul verii).
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PERICOL: Nu încerca i niciodat  s  
deschide i acumulatorul sub niciun 
motiv. În cazul în care acumulatorul 
este cr pat sau deteriorat, nu îl intro-
duce i în înc rc tor. Nu strivi i, nu sc -
pa i sau nu deteriora i acumulatorul. 
Nu utiliza i un acumulator sau un în-
c rc tor care a suferit o lovitur  puter-
nic , a fost sc pat pe jos, a fost c lcat 
sau deteriorat în vreun fel (ex. în epat 
cu un cui, lovit cu un ciocan, c lcat în 
picioare). Se poate genera oc electric 
sau electrocutare. Acumulatorii deteri-
ora i trebuie returna i la centrul de ser-
vice pentru reciclare.

AVERTISMENT: Când nu este în 
func iune, pozi iona i unealta pe 
partea lateral  pe o suprafa  stabi-
l  unde nu va cauza pericol de îm-
piedicare sau c dere. Unele unelte 
cu acumulatori mari vor sta vertical pe 
acumulator, îns  pot   u or r sturnate.

INSTRUC IUNI SPECIFICE DE SIGURAN  
PENTRU NICHEL CADMIU (NiCd) SAU NI-
CHEL I HIDRUR  DE METAL (NiMH)
• Nu incinera i acumulatorul chiar dac  

este foarte deteriorat sau dac  este 
complet uzat. Acumulatorul poate explo-
da în foc.

• Poate surveni o scurgere u oar  de li-
chid din celulele acumulatorului în con-
di ii extreme de utilizare sau temperatu-
r . Acest fapt nu indic  o deteriorare.

 Totu i, în cazul în care etan area exterioa-
r  este rupt :

 a.  i lichidul acumulatorului p trunde în 
pielea dvs., sp la i imediat cu ap  i s -
pun timp de câteva minute.

 b.  i lichidul acumulatorului v  p trunde 
în ochi, cl ti i cu ap  curat  timp de cel 
pu in 10 minute i consulta i imediat 
medicul. (Observa ie de natur  medi-
cal : lichidul este o solu ie de hidroxid 
de potasiu cu concentra ie de 25–35%.)

INSTRUC IUNI SPECIFICE DE SIGURAN  
PENTRU LITIU ION (Li Ion)
• Nu incinera i acumulatorul chiar dac  

este foarte deteriorat sau dac  este 
complet uzat. Acumulatorul poate explo-
da în foc. Se creeaz  vapori i materiale 

toxice când acumulatorii litiu ion sunt ar i.
• În cazul în care acumulatorul intr  în 

contact cu pielea, sp la i imediat zona 
cu ap  i s pun delicat. În cazul în care 
lichidul acumulatorului intr  în ochi, cl ti i 
ochii deschi i timp de 15 minute sau pân  
când trece irita ia. În cazul în care este ne-
cesar  asisten  medical , informa i medi-
cul c  electrolitul bateriei este compus din-
tr-un amestec de carbona i organici lichizi 
i s ruri de litiu.

• Con inutul celulelor deschise ale acu-
mulatorului pot cauza irita ie respirato-
rie. Furniza i aer proasp t. În cazul în care 
simptomele persist , consulta i medicul.

AVERTISMENT: Pericol de arsuri. 
Lichidul acumulatorului poate   in  a-
mabil dac  este expus la scântei sau 
 c ri.

Capacul acumulatorului (  g. B)
Un capac de protec ie pentru baterie este pre-
v zut pentru a acoperi contactele unui acu-
mulator demontat. F r  capacul de protec ie 
 xat, obiectele metalice libere pot scurtcircuita 
contactele, cauzând pericol de incendiu i de-
teriorând acumulatorul.
1. Scoate i capacul de protec ie al acumula-

torului înainte de a pozi iona acumulatorul 
în înc rc tor sau unealt . (  g. B)

2. Pozi iona i capacul de protec ie peste con-
tacte imediat dup  ce a i scos acumulato-
rul din înc rc tor sau unealt . (  g. B)

AVERTIZARE: Înainte de a depozita 
sau transporta un acumulator demon-
tat, asigura i-v  c  respectivul capac 
de protec ie al acumulatorului este  -
xat pe pozi ie.

Acumulator
TIP ACUMULATORI
DW955 func ioneaz  cu acumulatori de 
9,6 vol i.
DW960 func ioneaz  cu acumulatori de 
18 vol i.
DW965 func ioneaz  cu acumulatori de 
12 vol i.
DW96 func ioneaz  cu acumulatori de 
14,4 vol i.



13

Recomand ri de depozitare
1. Cel mai bun loc de depozitare este un spa-

iu r coros i uscat, ferit de lumina direct  
a soarelui i de c ldura sau frigul excesi-
ve. Pentru performan a i durata de via  
optime ale acumulatorului, depozita i acu-
mulatorii la temperatura camerei atunci 
când nu sunt folosi i.

 NOT : Acumulatorii Li-Ion trebuie s   e 
complet înc rca i atunci când sunt depo-
zita i.

2. Depozitarea pe termen lung nu va afecta 
acumulatorul sau înc rc torul. În condi ii 
corespunz toare, acestea pot   depozita-
te pe o perioad  de pân  la 5 ani.

Etichetele de pe înc rc tor i de pe 
acumulator
Pe lâng  pictogramele utilizate în acest manu-
al, etichetele de pe înc rc tor i de pe acumu-
lator indic  urm toarele pictograme:

Cititi instruc iunile din manual înain-
te de utilizare.

Acumulatorul se încarc .

Acumulator înc rcat.

Acumulator defect.

Decalaj acumulator  erbinte/rece.

Nu pune i în contact cu obiecte con-
ductibile.

Nu înc rca i acumulatori deteriora i.

Utiliza i numai acumulatori DEWALT 
alt fel de acumulatori pot exploda, 
cauzând v t m ri personale i da-
une.

Nu expune i la ap .

Prevede i imediat înlocuirea cabluri-
lor de alimentare defecte.

Înc rca i numai în condi ii de tempe-
ratur  de la 4 °C la 40 °C.

Elimina i acumulatorul în mod res-
ponsabil cu privire la mediul încon-
jur tor.

Nu incinera i acumulatorii NiMH, 
NiCd+ i Li-Ion.

Încarc  acumulatori NiMH i NiCd.

Încarc  acumulatori Li-Ion.

Consulta i speci  ca ia tehnic  pen-
tru timpul de înc rcare.

Con inutul ambalajului
Ambalajul con ine:
1 Ma in  de g urit in unghi drept f r   r
1 Acumulatori (modelele K)
1 Înc rc tor (modelele K)
1 Valiz  pentru depozitare i transport (mo-

delele K)
1 Manual de instruc iuni
1 Desen descompus
• Veri  ca i eventualele deterior ri ale unel-

tei, ale componentelor sau accesoriilor, ce 
ar   putut surveni în timpul transportului.

• Acorda i timpul necesar pentru a citi inte-
gral i pentru a în elege acest manual îna-
intea utiliz rii.

Descriere (  g. A, B)
AVERTIZARE: Nu modi  ca i nicioda-
t  unealta electric  sau vreo compo-
nent  a acesteia. Acest fapt ar putea 
conduce la deterior ri sau v t mare 
personal .

1 Întrerup tor de tura ie reglabila
2 Comutator înainte/înapoi
3 Selector dou  tura ii
4 Mandrin  rapid
5 Man on
6 Acumulatori
7 Butoane de deta are
8 Înc rc tor
9 Indicator de înc rcare (ro u)
10 Capac baterii
11 Mâner principal
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DESTINA IA DE UTILIZARE
Ma in  de g urit in unghi drept f r   r f r   r 
a fost conceput  pentru aplica ii profesionale 
de g urire i în urubare.

NU utiliza i în condi ii de umiditatea sau în 
prezen a lichidelor sau a gazelor in  amabile. 
Aceste ma ini de g urit sunt unelte electrice 
profesionale.

NU l sa i copii s  vin  în contact cu unealta. 
Este necesar  supravegherea atunci când 
unealta este folosit  de operatori neexperi-
menta i.

Siguran a electric
Motorul electric a fost conceput pentru a   ali-
mentat cu un singur nivel de tensiune. Veri  -
ca i întotdeauna ca tensiunea acumulatorului 
s  corespund  tensiunii de pe pl cu a cu spe-
ci  ca ii. De asemenea, asigura i-v  c  tensiu-
nea înc rc torului dvs. corespunde cu aceea 
a sursei de alimentare.

Unealta dumneavoastr  DEWALT pre-
zint  izolare dubl  în conformitate cu 
standardul EN 60335; prin urmare, nu 
este necesar  împ mântarea.

În cazul în care cablul de alimentare este dete-
riorat, acesta trebuie s   e înlocuit cu un cablu 
special preg tit, disponibil la unitatea de ser-
vice DEWALT.

Utilizarea unui cablu prelungitor
Un cablu prelungitor nu ar trebui folosit decât 
dac  este absolut necesar. Utiliza i un cablu 
prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea 
absorbit  a înc rc torului dvs. (consulta i spe-
ci  ca ia tehnic ). Dimensiunea minim  a ca-
blului este 1 mm2; lungimea maxim  este 30 m. 
Atunci când se utilizeaz  o bobin  pentru ca-
blu, desf ura i tot cablul.

ASAMBLARE I AJUST RI
Avertizare: Înainte de asamblare i 
reglaj, scoate i întotdeauna înc rc to-
rul. Opri i întotdeauna unealta înainte 
de a introduce sau de a scoate acu-
mulatorul.
AVERTIZARE: Utiliza i numai acumu-
latori i înc rc toare DEWALT.

Introducerea i scoaterea acumula-
torului din unealt  (  g. A, B)

AVERTIZARE: Pentru a reduce ris-
cul de v t m ri personale grave, 
opri i unealta i deconecta i acu-
mulatorul înainte de a efectua orice 
reglaje sau de a scoate/instala ata a-
mente dau accesorii. O pornire acci-
dental  poate cauza v t marea.

PENTRU A INSTALA UN ACUMULATOR ÎN 
MÂNERUL UNELTEI
1. Alinia i baza uneltei cu canelura din interi-

orul mânerului uneltei (  g. B).
2. Glisa i acumulatorul ferm pe mâner pân  

când auzi i c  se  xeaz  cu un clic.

PENTRU A SCOATE ACUMULATORUL DIN 
UNEALT
1. Ap sa i butoanele de deta are (7,  g. A) 

i trage i ferm acumulatorul din mânerul 
uneltei.

2. Introduce i acumulatorul în înc rc tor con-
form descrierii din sec iunea privind înc r-
c torul din acest manual.

Introducerea i scoaterea burghi-
elor (  g. A)
• Deschide i mandrina (4) rotind man onul 

(5) în sens invers acelor de ceasornic i 
introduce i tija burghiului.

• Pozi iona i burghiul în mandrin  pân  la 
cap t i ridica i pu in înainte de a-l strân-
ge.

• Strânge i bine rotind man onul în sens 
orar inând partea din spate a mandrinei 
cu o mân .

• Pentru a scoate burghiul, proceda i în ordi-
ne invers .

Comutatorul înainte/înapoi (  g. A)
• Pentru a selecta rotirea înainte sau înapoi, 

utiliza i cursorul înainte/înapoi (2) conform 
ilustra iei (observa i s ge ile de pe uneal-
t ).

AVERTIZARE: A tepta i întotdeauna 
pân  când motorul se opre te complet 
înainte de a schimba sensul de lucru.
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Selector dou  tura ii (  g. C)
Unealta dvs. este prev zut  cu un selector cu 
dou  tura ii (3) pentru a varia raportul vitez /
cuplu de strângere.
1 vitez  redus /cuplu ridicat (efectuarea 

g urilor mari, introducerea uruburilor)
2 vitez  ridicat /cuplu redus (efectuarea 

g urilor mai mici)
Pentru nivelul vitezei, consulta i speci  ca ia 
tehnic .

AVERTIZARE: Nu schimba i tura iile 
la vitez  maxim  sau în timpul utiliz rii.
IN TIIN ARE: Împinge i întotdeauna 
selectorul cu dou  tura ii complet îna-
inte sau înapoi.

Demontarea i montarea mandrinei 
(  g. D, E)
• Deschide i bacurile mandrinei cât de mult 

posibil.
• Introduce i o urubleni  în mandrin  i 

scoate i urubul de blocare al mandrinei 
(12) rotind în sensul acelor de ceasornic 
conform  g. D.

• Strânge i o cheie imbus în mandrin  i 
lovi i-o cu ciocanul, conform ilustra iei din 
 gura E. Astfel, mandrina se va sl bi astfel 
încât s  poat    de urubat  manual.

• Pentru a monta mandrina la loc, proceda i 
în ordine invers .

OPERAREA
Instruc iuni de utilizare

AVERTIZARE:
•  Respecta i întotdeauna instruc iunile 

de siguran  i reglement rile aplica-
bile.

•  Observa i amplasarea conductelor i 
a cablurilor.

•  Aplica i o presiune u oar  asupra 
uneltei. O for  excesiv  nu accele-
reaz  g urirea, ci descre te perfor-
man a uneltei i poate scurta durata 
de via  a acesteia.

•  Pentru a reduce la minim blocarea, 
reduce i gradual ap sarea pe punc-
tul de g urire spre sfâr itul opera iei.

•  ine i motorul în func iune atunci 
când retrage i burghiul din gaur . 
Acest fapt va preîntâmpina blocarea.

ÎNAINTE DE UTILIZARE
• Asigura i-v  c  acumulatorul este (com-

plet) înc rcat.
• Introduce i burghiul adecvat.
• Marca i punctul în care dori i s   e efectu-

at  gaura.
• Selecta i rotirea înainte sau înapoi.

Pozi ia corect  a mâinilor (  g. F)
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul 
de v t mare personal  grav , ÎNTOT-
DEAUNA utiliza i mâinile corespunz -
tor, ca în  gur .
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul 
de v t mare personal  grav , men i-
ne i ÎNTOTDEAUNA siguran a în anti-
ciparea unei reac ii neprev zute.

Pozi ia corect  a mâinilor presupune pozi i-
onarea unei mâini sub carcas  i a celeilalte 
mâini pe mânerul principal (11).

Pornirea i oprirea (  g. A)
• Pentru a porni unealta, ap sa i întreru-

p torul de vitez  variabil  (1). Presiunea 
exercitat  pe întrerup torul de vitez  vari-
abil  determin  viteza uneltei.

• Pentru a opri unealta, elibera i întrerup torul.
• Pentru a bloca unealta în pozi ia OPRIT, 

deplasa i cursorul înainte/înapoi (2) în po-
zi ia central .

AVERTIZARE: Ma ina de g urit este 
prev zut  cu o frân  pentru a opri 
unealta de îndat  ce întrerup torul de 
vitez  variabil  este eliberat.

G urirea
AVERTIZARE: Pentru a reduce ris-
cul de v t m ri personale grave, 
opri i unealta i deconecta i-o de 
la sursa de alimentare înainte de 
a efectua orice reglaje sau de a scoa-
te/instala ata amente dau accesorii.
AVERTIZARE: Pentru a reduce riscul 
de v t mare personal , asigura i-v  
ÎNTOTDEAUNA c  piesa de prelucrat 
este ancorat  sau  xat  bine. În ca-
zul g uririi de materiale sub iri, folosi i 
o bucat  suplimentar  de lemn pentru 
a preîntâmpina deteriorarea materia-
lului.
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1. Folosi i numai burghie ascu ite. Pentru 
LEMN, folosi i setarea de vitez  redus  
i burghie elicoidale, burghie cu urub de 

ghidare, burghie spiralate de mare putere 
sau carote de g urire. Pentru METAL, uti-
liza i setarea de vitez  redus  i burghie 
elicoidale de o el sau carote de g urire.

2. Ap sa i întotdeauna în linie dreapt  cu 
burghiul. Folosi i o presiune su  cient  
pentru a p stra burghiul în material, îns  
nu ap sa i atât de tare încât s  bloca i mo-
torul sau s  îndoi i burghiul.

3. ine i unealta ferm cu ambele mâini pen-
tru a controla ac iunea de rotire a ma inii 
de g urit.

AVERTISMENT: Unealta se poate 
bloca dac  este supraînc rcat , cau-
zând o r sucire brusc . Fi i întotdeau-
na vigilen i în acest sens. ine i uneal-
ta ferm pentru a controla ac iunea de 
rotire i a evita v t marea.

4. ÎN CAZUL ÎN CARE MA INA DE G U-
RIT SE BLOCHEAZ , acest fapt survine 
de obicei datorit  faptului c  este supra-
înc rcat  sau utilizat  necorespunz tor. 
ELIBERA I IMEDIAT ÎNTRERUP TO-
RUL, scoate i burghiul din material i de-
termina i cauza bloc rii. NU AC IONA I 
ÎNTRERUP TORUL ÎN POZI IA PORNIT 

I OPRIT ÎN ÎNCERCAREA DE A POR-
NI O MA IN  DE G URIT BLOCAT  
— ACEST LUCRU POATE DETERIORA 
MA INA DE G URIT.

5. Pentru a reduce la minim blocarea sau 
ruperea în material, reduce i presiunea 
aplicat  pe ma ina de g urit pentru a fa-
cilita p trunderea burghiului prin por iunea 
 nal  a g urii.

6. ine i motorul în func iune atunci când 
retrage i burghiul din gaur . Acest fapt va 
preîntâmpina blocarea.

7. Cu ma inile de g urit cu vitez  variabil , 
nu este necesar s  folosi i un dorn pen-
tru a începe opera ia de g urire. Folosi i 
o tura ie mic  pentru a începe gaura i ac-
celera i ap sând mai tare pe întrerup tor 
atunci când gaura este su  cient de adân-
c  încât burghiul s  nu alunece în afar .

G URIREA ÎN METAL
Porni i opera ia de g urire la vitez  mic  i 
m ri i la putere maxim  în timp ce aplica i 
o presiune ferm  pe unealt . Ie irea egal  i 

constant  de pan indic  faptul c  g urirea 
este efectuat  la viteza corect . Folosi i un lu-
bri  ant pentru debitare atunci când g uri i me-
tale. Excep iile sunt fonta i alama care trebuie 
g urite uscat.

NOT : G urile mari [de la 8 mm (5/16“) la 
13 mm (1/2“)] în o el pot   f cute mai u or 
dac  se efectueaz  mai întâi o gaur  de ghi-
dare [de la 4 mm (5/32“) la 5 mm (3/16“)].

G URIREA ÎN LEMN
Porni i opera ia de g urire la vitez  mic  i 
m ri i la putere maxim  în timp ce aplica i 
o presiune ferm  pe unealt . G urile în lemn 
pot   f cute cu acelea i burghie elicoidale 
folosite pentru metal. Burghiele se pot supra-
înc lzi dac  nu sunt extrase frecvent pentru 
a scoate a chiile din gaur . Materiale ce pre-
zint  risc de cr pare trebuie prelucrate cu aju-
torul unei buc i suplimentare de lemn.

ÎNTRE INERE
Unealta dvs. DEWALT a fost conceput  pen-
tru a opera o perioad  îndelungat  de timp, 
cu un nivel minim de între inere. Func ionarea 
satisf c toarea continu  depinde de îngrijirea 
corespunz toare a uneltei i de cur area în 
mod regulat.

AVERTIZARE: Pentru a reduce ris-
cul de v t m ri personale grave, 
opri i unealta i deconecta i acu-
mulatorul înainte de a efectua orice 
reglaje sau de a scoate/instala ata a-
mente dau accesorii. O pornire acci-
dental  poate cauza v t marea.

Înc rc torul nu poate   reparat. Nu exist  
componente ce pot   reparate în interiorul în-
c rc torului.

Lubri  erea
Unealta dvs. electric  nu necesit  lubri  ere 
suplimentar .
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Cur area
AVERTIZARE: Su  a i murd ria i pra-
ful din carcasa principal  cu aer uscat 
de îndat  ce se strânge murd rie în in-
teriorul i în jurul ori  ciilor de aerisire. 
Purta i echipament de protec ie apro-
bat pentru ochi i o masc  aprobat  
de praf atunci când efectua i procedu-
ra urm toare.

AVERTIZARE: Nu utiliza i niciodat  sol-
ven i sau alte produse chimice puternice 
pentru cur area componentelor neme-
talice ale uneltei. Aceste produse chi-
mice pot deprecia materialele utilizate 
în aceste componente. Folosi i o cârp  
umezit  doar cu ap  i cu s pun deli-
cat. Nu permite i niciodat  p trunderea 
vreunui lichid în unealt ; nu scufunda i 
niciodat  vreo parte a uneltei în lichid.

INSTRUC IUNI DE CUR ARE A ÎNC R-
C TORULUI

AVERTISMENT: Pericol de oc electric. 
Deconecta i înc rc torul de la priz  îna-
inte de cur are. Murd ria i unsoarea 
pot   eliminate de pe partea exterioar  
a înc rc torului folosind o cârp  sau 
o perie moale nemetalic . Nu folosi i 
ap  sau orice alt  solu ie de cur are.

Accesorii op ionale
AVERTIZARE: Deoarece accesoriile, 
altele decât cele oferite de DEWALT 
nu au fost testate cu acest produs, uti-
lizarea acestora cu unealta dvs. poate 
  riscant . Pentru a reduce riscul de 
v t mare, se recomand  numai utili-
zarea de accesorii DEWALT.

Consulta i reprezentantul dvs. pentru informa-
ii suplimentare despre accesoriile corespun-
z toare.

Protejarea mediului înconjur tor
Colectarea separat . Acest produs 
nu trebuie s   e aruncat împreun  
cu gunoiul menajer.

În cazul în care ve i avea nevoie de înlocui-
rea produsului dvs. DEWALT sau nu-l ve i mai 

utiliza, v  rug m s  nu-l depozita i împreun  
cu de eurile menajere. Prevede i colectarea 
separat  pentru acest produs.

Colectarea separat  a produselor uza-
te i a ambalajelor permite reciclarea 
i refolosirea materialelor. Reutilizarea 

materialelor reciclate contribuie la pre-
venirea polu rii mediului înconjur tor 
i reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale s  preva-
d  colectarea separat  a produselor electrice 
de uz casnic la centrele municipale de de euri 
sau de c tre comerciant atunci când achizi io-
na i un produs nou.

DEWALT pune la dispozi ie o unitate pentru co-
lectarea i reciclarea produselor DEWALT când 
acestea au ajuns la sfâr itul perioadei de func io-
nare. Pentru a bene  cia de acest serviciu, v  ru-
g m s  returna i produsul dvs. la orice agent de 
repara ii autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Pute i veri  ca localizarea celui mai apropiat 
agent de repara ii autorizat contactând biroul 
DEWALT la adresa indicat  în prezentul ma-
nual. Alternativ, o list  a agen ilor de repara ii 
DEWALT autoriza i i detalii complete despre 
opera iile de service post-vânzare i despre 
datele de contact sunt disponibile pe Internet 
la adresa: www.2helpU.com.

Acumulator reînc rcabil
Acest acumulator cu durat  lung  de via  tre-
buie s   e reînc rcat atunci când nu reu e te 
s  furnizeze putere su  cient  în cazul lucr ri-
lor efectuate cu u urin  anterior. La sfâr itul 
duratei sale de utilizare, elimina i-l acordând 
o aten ie cuvenit  mediului înconjur tor:
• Consuma i complet acumulatorul, apoi 

scoate i-l din unealt .
• Celulele Li-Ion, NiCd i NiMH sunt recicla-

bile. Duce i acumulatorii la reprezentantul 
dvs. sau la un centru local de reciclare. 
Acumulatorii colecta i vor   recicla i sau 
elimina i corespunz tor.
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru produsele Stanley 
lack & Decker

Produs:  ...........................................................................................

Cod:  ................................................................................................

Serie ma in :  ......................................... / ......................................

Serie acumulatori:  .................................. / ......................................

Serie sta ie înc rcare:  ...................................................................

Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
.........................................................................................................

.........................................................................................................

Cump r tor:  ...................................................................................

Produs cump rat cu factur  / bon nr.:  ...........................................

Data:  ...............................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de 
func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul cu privire 
la modul de func ionare i normele de siguran  a muncii, 
s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în perfect  stare de 
func ionare, s-au predat instruc iunile în limba român  privind 
transportul, depozitarea, utilizarea i între inerea. S-a verificat 
corectitudinea datelor înscrise în garan ia legal  de conformitate 
(„Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de proprietate 
Documentul i factura sau bonul fiscal în original sau în copie 
este considerat  împuternicit  s  reprezinte proprietarul în 
rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (defini i drept orice 
persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite în 
asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii sale 
comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori liberale), 
au urm toarele drepturi cu privire la orice neconformitate care 
exist  la momentul livr rii produsului i care este constatat  într-
un termen de doi ani de la aceast  dat :

- S  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 
f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost adus  
la cuno tin a vânz torului lipsa conformit ii i f r  vreun 
inconvenient semnificativ pentru consumator, inând seama 
de natura produselor i de scopul pentru care consumatorul 
a solicitat produsele în cauz . 

 Consumatorul nu va putea opta între repara ie i înlocuire 
dac  m sura corectiv  aleas  este imposibil  (dac  nu se 
pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dac , 
în compara ie cu cealalt  m sur  corectiv  disponibil , 
ar fi dispropor ionat  i ar impune costuri nerezonabile 
vânz torului, luând în considerare toate circumstan ele 
(inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi 
existat neconformitatea, gravitatea neconformit ii sau 
dac  m sura corectiv  alternativ  ar putea fi executat  
f r  vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). 
De asemenea, vânz torul poate refuza s  aduc  în 
conformitate produsele dac  repara ia sau înlocuirea 
este imposibil  sau i-ar impune costuri care ar fi 
dispropor ionate, luând în considerare toate circumstan ele, 
precum cele descrise anterior;

 În cazul în care neconformitatea este remediat  prin 
repara ie, termenul de doi ani men ionat mai sus se 
prelunge te cu timpul de nefunc ionare a produsului, din 
momentul la care a fost adus  la cuno tin a vânz torului 
lipsa de conformitate pân  la predarea efectiv  a produsului 
în stare de utilizare normal  c tre consumator. În cazul în 
care neconformitatea este remediat  prin înlocuire, pentru 
produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou 
termen de doi ani începe s  curg  de la data înlocuirii.

- S  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului, în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil , 
întrucât: 
a)  vânz torul nu a finalizat repara ia sau înlocuirea 

produselor ori a refuzat s  aduc  în conformitate 
produsele, motivând c  repara ia sau înlocuirea este 
imposibil  ori i-ar impune costuri dispropor ionate, 

 b)  în pofida eforturilor vânz torului de a o remedia, în 
continuare se constat  o neconformitate, 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Ordonan a de Urgen  nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia 
consumatorilor.



lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Defec iunilor cauzate de necunoa terea omiterea sau 
neglijarea lu rii m surilor de siguran  în utilizarea 
produselor de c tre consumator, ori accidentelor cauzate 
din aceste motive.

În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat la 
adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Garan ia de durabilitate oferit  de Stanley lack & Decker
În eventualitatea pu in probabil  ca scula dvs. electric  s  se 
defecteze din cauza materialelor de fabrica ie în mai pu in de un 
an de la cump rare, Stanley lack & Decker Romania SRL cu 
sediul in Bucuresti, Strada Turturelelor Nr. 11A, Bloc Phoenicia 
Business Center, Bucuresti,Sector 3, v  garanteaz  c  va repara 
sau va înlocui piesa defect  complet gratuit, sau - la discre ia 
noastr  - vom înlocui întreaga scul  electric  gratuit.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  în 
cel mult 28 de zile de la cump rare produsele eligibile conform 
termenilor i condi iilor DEWALT i STANLEY pe platformele 
destinate (http://www.dewalt.ro/3/, respectiv, 
https://www.stanleyworks.ro/warranty) pot extinde gratuit 
garan ia de durabilitate acordat  de Stanley lack & Decker 
pân  la trei ani. 
Pentru a beneficia de aceast  garan ie este necesar  
prezentarea dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i 
imprimarea certificatului de garan ie extins  celui mai apropiat 
centru service autorizat men ionat la adresa web-site-ului 
www.2helpU.com ori vânz torului. 
Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii 
garan iei de durabilitate acordate de Stanley lack & Decker 
pân  la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii i 
Condi iile DeWALT i Stanley la adresa 
https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de conformitate se completeaz  cu Termenii 
i Condi iile DeWALT i Stanley, care pot fi accesa i la acest link: 

https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement/.
Prezenta garan ie de durabilitate oferit  de Stanley 

lack & Decker, în calitate de produc tor al bunurilor, 
nu afecteaz  drepturile pe care dvs. le ave i împotriva 
vânz torului în temeiul garan iei legale de conformitate, 
astfel cum sunt acestea detaliate mai sus. 
Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil este 
de un an de la data achizi iei. Acest termen de garan ie este 
aplicabil tuturor produselor Stanley lack & Decker Romania, 
respectiv atât produselor pentru uz profesional cât i celor 
pentru uz gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  poate 
solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de conformitate, 
descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul garan iei acordate 
persoanelor juridice. 

 c)  neconformitatea este de o asemenea gravitate încât 
justific  o reducere de pre  sau dreptul la încetarea 
imediat  a contractului de vânzare, sau 

 d)  vânz torul a declarat c  nu va aduce produsele 
în conformitate într-un termen rezonabil sau f r  
inconveniente semnificative pentru consumator ori 
acest lucru reiese clar din circumstan ele cazului. 

 Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii este 
minor . Reducerea de pre  va fi propor ional  cu diminuarea 
valorii produselor, în compara ie cu valoarea pe care 
produsele ar avea-o dac  ar fi în conformitate.

Consumatorii pot s  opteze pentru o anumit  m sur  corectiv  
din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea 
produselor este constatat  la scurt timp dup  livrare, f r  
a dep i 30 de zile calendaristice.
Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor 
care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca 
urmare a unor vicii ascunse ap rute în cadrul duratei medii de 
utilizare, în condi iile legii. 
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în termen 
de un an de la livrarea produsului se prezum  c  a existat 
la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor în care 
prezum ia este incompatibil  cu natura produsului sau a lipsei de 
conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la data 
achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de garan ie 
numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru 
autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , role 
ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre aer 
i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu excep ia 

cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate 
uzului profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre 
ter i.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. Este 
interzis  utilizarea generatoarelor pentru invertoare sau aparate 
de sudur .
Situa ii excluse de la aplicarea garan iei legale de 
conformitate:
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul.

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti  YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48 ,020112 service@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL Str. Drumul Osiei nr. 76 62395 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34  600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669
9 Bucuresti ADN COM AUTOSERV STR MARGEANULUI 107A 051044 service@adn-facom.ro +4021 420 21 44 +40766 078532


